دستورالعمل ها و محافظت هاي لازم در هنگام کار در کارگاه ريخته گري

به دليل وجود دماي بالا، نور شديد، گرد و غبار، گازهاي سمي، سنگين بودن قالب ها و تجهيزات، صداي شديد، احتمال سوختگي، تنگي نفس، مسموميت و صدمه ديدگي بدن بسيار بالا است و رعايت موارد ذيل الزامي مي باشد.
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استفاده از تجهيزات محافظت فردي: 1- لباس کار کاملاً نخي 2- کفش هاي ايمني کف  نسوز 3- عينک و قاب محافظ صورت 4- دستکش بلند نسوز 5- روپوش يا پيش بند نسوز 6- پابند نسوز 7- کلاه ايمني 8- ماسک دهني 9- گوشي صدا گير در قسمت مذاب ريزي اجباري مي باشد.
· هنگام استفاده از عينک و قاب محافظ صورت و کلاه ايمني در صورتي که از مواد پلاستيکي باشند بايد دقت شود که به دليل پايين بودن نقطه ذوب و تغيير فرم در معرض حرارت قرار نگيرند
· استفاده از مواد نسوز مانند پنبه نسوز (آليست) به صورت تماس مستقيم به دليل سرطان زايي و ايجاد تومور ممنوع مي باشد و بايستي با لايه اي از ورق آلومينيم پوشش داده شود.
2. در قسمت قالب گيري ماسه (چاله ماسه) استفاده از لباس کار نخ، کفش ايمني و ماسک دهني الزامي مي باشد.
3. هنگام جابجايي درجه ها (قالب هاي ماسه اي) و تجهيزات سنگين دقت شود به بدن فشار بيش از اندازه نيايد و موجب آسيب ديدگي نشود.
4. به دليل بالا بودن درجه حرارت و نور شديد از نزديک شدن بي مورد و بدون تجهيزات ايمني به منطقه کوره خودداري فرماييد.
5. احتياط لازم از لحاظ رطوبت داشتن و نحوه چيدن شارژ داخل بوته اعمال شود.
6. هنگام خارج کردن بوته از کوره توسط انبر بوته دقت شود قسمت وسط بوته توسط انبر گرفته شده و قبل از خارج کردن آن ضربه آرامي به دو طرف کوره، بعد از بلند کردن کوره، زده شود که در صورت داشتن ترک و شکستن بوته بريزد و موجب حادثه نشود.
7. هنگام مذاب ريزي دقت شود محوطه قسمت مذاب ريزي کاملاً خشک و عاري از هرگونه وسايل اضافه باشد.(مذاب در هنگام تماس با آب و رطوبت زياد و سيمان کف محوطه حالت انفجاري پيدا کرده و ترکش پرتاب مي کند.)
· کف قسمت مذاب ريزي بهتر است از موزاييک چدني باشد.
8. به دليل واکنش هاي شديد شيميايي و توليد نور و گاز شديد در هنگام اضافه نمودن گاز و پودرهاي شيميايي به داخل مذاب استفاده از تجهيزات ايمني مناسب لازم و ضروري است.
9. هنگام جابجايي بوته داراي مذاب با انبر و کمچه دقت شود که ابزارها دودستي و کاملاً با احتياط گرفته وحمل شود.
10. هنگام مذاب ريزي دقت شود که بوته به کمچه کاملاً فيکس شود و يا با ابزار مناسب بسته و مهار شود ويا نفر سوم با اهرم مواظب برنگشتن بوته و تميز کردن سر رفتن مذاب روي قسمت هاي ديواره و روي زمين سيمان باشد.
11. تجهيزات آتش نشاني کنترل تاريخ مصرف شده و در محل نزديک به تابلوهاي برق و مسيرهاي سوخت منتهي به کوره در  دسترسي نصب شوند و از تجمع وسايل قابل اشتعال در قسمت مذاب ريزي خودداري شود.
12. آموزش لازم براي استفاده از تجهيزات آتش نشان به دانشجويان داده شود.
13. کوره هاي سوخت گازي بايد داراي ترموکوپل سالم باشند که در صورت قطع شعله گاز قطع شده و موجب آتش سوزي نگردد.
14. کوره هاي سوخت گازوييلي، مازوتي که به دليل نشت سوخت از لاي درز آجر وتجمع آن در زير کوره احتمال اتش سوزي بسيار بالايي دارد و به همين دليل کنترل تنظيم سوخت و مراقبت دايم در هنگام روشن بودن کوره و پس از خاموش نمودن آن ضروري است.
15. در هنگام تخليه قالب ها (درجه ها) پس از مذاب ريزي آلومينيم صبر نموده که مذاب به حالت انجماد رسيده و نسبتاً سرد شود، سپس لنگه درجه رويي را با دستکش بلند نسوز برداشته و پس از تخليه آن قطعه ريخته شده را با انبر جابجا نماييد.
16. دقت شود که به قطعات ريخته شده دست نزده و صبر کنيد تا خنک شود.
17. در جعبه کمک هاي اوليه موجود در وجود بتادين، باند، چسب زخم، پماد سوختگي، پماد بي حس کننده و پنبه الزامي است.
18. به دليل دماي بالاي مذاب چدن (
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1200) تعيين درصد رطوبت و خشک کردن قالب ها و بستن و قطعه سنگين روي قالب ها قرار دادن جهت ريختن مذاب چدن به منظور پيش گيري از حالت انفجاري، قلاب الزامي مي باشد.
19. در هنگام تخليه قطعات ريخته شده چدني صبر کنيد در داخل قالب کاملاً سرد شوند و در صورت نياز به قالب (درجه) بايستي قطعات سريعاً زير ماسه قرار داده شوند تا شبکه کريستالي قطعه تغيير ننموده و سطح قطعه سخت نشود و از ريختن آب روي قطعه ريخته شده به دليل تغيير ساختار خودداري فرماييد.
                                                                                                                            کارگاه ريخته گري دانشکده مکانيک
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