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وسایل و تجهیزات کمکی در هنگام قالب‌گیری و مذاب‌ریزی
1. مبرد (سرد کننده):
گرادیان‌های درجه حرارت را سریع می نماید، سبب اصلاح انجماد سمتی و پیش رونده می‌شود، مک‌ها و حباب‌های داخلی را کاهش می‌دهد.
انواع مبرد:
مبرد خارجی (بغل کانال قرار می‌گیرد)

مبر‌د داخلی (داخل کانال قرار می‌گیرد): مبرد داخلی دقت بالا می‌خواهد، مبرد نباید با قطعه ادغام شود زیرا نقطه ضعیف ایجاد می‌کند. تمیزی مبرد و خشک بودن آن خیلی مهم است (تولید گاز نکند) مبرد خواص مکانیکی آن محل را تغییر می‌دهد، کیفیت شیمیایی باید معادل مذاب باشد.
2. قانجاق:
به سیم یا نوار فلزی که در داخل ماهیچه و یا قالب ماسه ای برای استحکام بیشتر آن قرار می‌گیرد گفته می‌شود که شکل‌های مختلف دارد.

3. چپلت:
بعضی از ماهیچه‌ها دارای تکیه‌گاه کافی نیستند، لذا از پایه فلزی به نام چپلت استفاده می‌شود. جنس این پایه با مذاب منطبق است.
4. سرباره گیر، جوانه‌زا، هیدروژن‌زا
:
برای Al پودر یا قرص دگاز و کورال، برای چدن پودر سیلاکس و یا اینکولین سوپرسید، برای هیدروژن‌زایی (گاززدایی) آلومینیوم، گاز کلر – آرگون – ازت باید در داخل مذاب تزریق شود. مثلا برای 600 کیلوگرم ذوب 760 درجه سانتیگراد فشار 2.5 بار به مدت 8 تا 10 دقیقه و یک کیلوگرم پودر کورال برای سرباره‌گیری:


[image: image2.png]&

Pl T 2




5. صافی:
قطعاتی از جنس سرامیک که برای جلوگیری از ورود سرباره و آشغال به داخل قالب در مسیر راه‌گاه (Gates) و یا تغذیه (Riser) نصب می‌شود و یکبار مصرف است.

روش تعمیر قطعات ریخته‌گری
اگر قطعه‌ای در حد استاندارد و سلامت از لحاظ Test Plan بوده و دارای حفره و مکی باشد که ایجاد اشکال مکانیکی 1- منجر به شکست نکند 2-مانع از مونتاژنباشد، می‌توان آن را ماشین‌کاری نموده و با پین زدن از جنس قطعه و یا قرار دادن صفحه‌ای بر روی محل عیب و جوش‌کاری آن محل و یا سنگ‌زدن و دوباره جوش‌کاری نمودن آن قسمت را بازسازی نمود. (در قطعات بزرگ این روش اجرا می‌گردد. قطعات کوچک و سبک دوباره ذوب می‌شوند و قطعه جدید بدون عیب تولید می‌گردد.
گاز








� (پودرهای کمک ذوب) سرباره‌گیر و جوانه‌زا می‌توانند به صورت فراورده تکی باشند و یا اینکه دو کار را انجام دهند. پودر دگاز جوانه‌زا و گاززدا (هیدوژن‌زا) پودر کورال پودر گرمازا و سرباره‌گیر و یا پودر اینکولین سوپرسید فقط جوانه‌زا است (چدن) و سیلاکس فقط سرباره‌گیر چدن می‌باشد.
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