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  ريزي گيري و مذاب در هنگام قالب وسايل و تجهيزات كمكي
  

  :)سرد كننده(مبرد  .1

هـاي   هـا و حبـاب   شـود، مـك   و پيش رونده ميانجماد سمتي  اصلاح هاي درجه حرارت را سريع مي نمايد، سبب گراديان

  .دهد داخلي را كاهش مي

  :انواع مبرد

  )گيرد بغل كانال قرار مي(مبرد خارجي 

خواهد، مبرد نبايد با قطعه ادغام شود زيرا نقطه ضـعيف   مبرد داخلي دقت بالا مي): گيرد خل كانال قرار ميدا(د داخلي  مبر

مبرد خواص مكانيكي آن محـل را تغييـر   ) توليد گاز نكند(ن خيلي مهم است تميزي مبرد و خشك بودن آ. كند ايجاد مي

  .دهد، كيفيت شيميايي بايد معادل مذاب باشد مي

 :قانجاق .2
شـود كـه    گيرد گفتـه مـي   قرار مي ماسه اي براي استحكام بيشتر آن سيم يا نوار فلزي كه در داخل ماهيچه و يا قالببه 

  .هاي مختلف دارد شكل

 :چپلت .3
جنس اين پايـه بـا مـذاب    . شود گاه كافي نيستند، لذا از پايه فلزي به نام چپلت استفاده مي ها داراي تكيه ز ماهيچهبعضي ا

  .منطبق است

 ،1زا زا، هيدروژن ره گير، جوانهسربا .4
) گـاززدايي (زايي  پودر يا قرص دگاز و كورال، براي چدن پودر سيلاكس و يا اينكولين سوپرسيد، براي هيدروژن Alبراي 

درجه سـانتيگراد   760كيلوگرم ذوب  600مثلا براي . ازت بايد در داخل مذاب تزريق شود –آرگون  –آلومينيوم، گاز كلر 

  :گيري دقيقه و يك كيلوگرم پودر كورال براي سرباره 10تا  8بار به مدت  2.5فشار 
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 :صافي .5

و يا تغذيه  (Gates)گاه  لب در مسير راهقطعاتي از جنس سراميك كه براي جلوگيري از ورود سرباره و آشغال به داخل قا

)Riser (شود و يكبار مصرف است نصب مي.  

  گري روش تعمير قطعات ريخته

بوده و داراي حفره و مكي باشـد كـه ايجـاد     Test Planاي در حد استاندارد و سلامت از لحاظ  اگر قطعه

كـاري نمـوده و بـا     ان آن را ماشينتو مي مانع از مونتاژنباشد،-2 كندنمنجر به شكست  -1 اشكال مكانيكي

كـاري آن محـل و يـا     اي بـر روي محـل عيـب و جـوش     پين زدن از جنس قطعه و يا قـرار دادن صـفحه  

                                                 
١
پودر كورال پودر ) زا هيدوژن(ا دزا و گازز گاز جوانهد پودر. توانند به صورت فراورده تكي باشند و يا اينكه دو كار را انجام دهند زا مي گير و جوانه سرباره) پودرهاي كمك ذوب( 

 .باشد گير چدن مي و سيلاكس فقط سرباره) نچد(زا است  گير و يا پودر اينكولين سوپرسيد فقط جوانه گرمازا و سرباره

  گاز
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در قطعـات بـزرگ ايـن روش اجـرا     . (را بازسـازي نمـود   قسمتكاري نمودن آن  زدن و دوباره جوش سنگ

  .گردد ون عيب توليد ميشوند و قطعه جديد بد قطعات كوچك و سبك دوباره ذوب مي. گردد مي


